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TUPLEX

SOUND RESISTANT UNDERLAY

Monteringsvejledning

Felg altid gulvleverandgrens anvisninger med hensyn fil forberedelse og
planhed af undergulvet inden montering af Tuplex og traegulv. Vcer sikker
pd, at undergulvet er tert, fast, plant og rent. Udlceg Tuplex saledes, at sam-
lingerne stedes mod hinanden under overlaegget. Tuplex laegges ud over
hele gulvet med ekstra laengde op af vaeggene (ca. 4 cm), der fuldender
afslutningen af gulvet. Effer monteringen af gulvet, og fer fodlisterne bliver
fastgjort, skal det overskydende Tuplex underlag skceres af, s& det passer i
hgjden med gulvets overflade. Tuplex udlaegges med teksten mod under-
gulvet.
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Tekniske specifikationer

Banelaengde 30 Ibm

Bredde 1,1 m + 20 cm overlaeg
Tykkelse 3 mm

Vcegt pr. rulle 4,5 kg
Trommelydsdeempning 20 DB

Z veerdi 400

Se data og monteringsvejledning pa
Youtube: hitp://www.youtube.com/watch2ev=nORGrQu7y7o

Importar
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Tuplex trinlydsdcempende parketunderlag
Tekniske data og fordele ved Tuplex 400 underlag

Trommelydsdcempning

Tuplex ima@dekommer de nyeste krav, der sfilles fil frommmelydsdaempning for svem-
mende gulve. Underlaget skaber en dyb og kompakt lyd i rummet. Tuplex er blevet
testet i mange lande, og testrapport kan hentes p& www.tuplex.com.

Densitet

Parketunderlagets komprimeringsevne er hgj. Tuplex parketunderlag er blevet testet
med et tryk pd& ca. 600 kg/m?. Efter 7 dages test havde Tuplex kun mistet 4 % af sin
tykkelse. Aimindeligt foam mistede i den samme test 56 % af sin tykkelse.

Designet specielt som parketunderlag

Tuplex er designet og udviklet til at veere det perfekte parketunderlag. Materialerne er
udvalgt med stor omhu for, at det faerdige produkt f&r de egenskaber, der er ngdven-
dige for det perfekte parketunderlag.

Ideel fil gulvvarme
Tuplex har lav termisk modstandskraft, der ger, at det er ideelt at bruge sammen med
gulvvarme.

100 % syntetisk materiale

Syntetisk materiale er generelt mere stabilt end naturmateriale og sandsynligheden
for, at det syntetiske materiale bliver nedbrudt er mindre end ved naturfibre. Der
krceves ingen kemiske ftilscetningsstoffer for at producere disse stabile og syntetiske
materialer. Jo fcerre kemikalier i dit hjem og i naturen —jo bedre.

Godkendt af gulvproducenter
Tuplex bliver brugt og anbefalet af adskillige ledende gulvproducenter i Europa og
Nordamerika.

Afretter undergulvet

Kun Tuplex har den egenskab, at det filpasser sig og afretter mindre ujoevnheder i un-
dergulvet. Dette giver det perfekte underlag for lamelparket og andre svgmmende
gulvbelcegninger. Ujcevnheder i undergulvet kan betyde, at gulvet bevoeger sig i fer
og not. Bevaegelsen vil resultere i, at fer og not bliver svage, og gulvet begynder af
knirke. Risikoen for at breedderne med tiden gér fra hinanden er fer og not er betydelig
foraget i sddanne tilfcelde.

ROMERIMERINCE TROMMELYDSDAMPNING
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Fugten trcenger igennem det nederste lag
Mulig fugt fra undergulvet trcenger igennem
den perforerede LDPE folie.

I HDPE LDPE

Fugten bremses af det gverste lag

HDPE folien i det @verste lag bremser fugten
og forhindre den i at beskadige traegulvet.
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