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Træsorter:

Format:

Sortering:

Træfugt:

Certificering:

Overflade:

Montering:

Gulvvarme:

2022

Eg, Ask og røget Eg

1 0 x 50 x 250 mm (løse stave)

8 - 9 %  +/- 2%

CE-mærket
Brandklasse: Dt1-s 1
Kan leveres med FSC® certificering 

ubehandlet og skal afslibes til passende finish, fuldspartles, finslibes 
og overfladebehandles med olie eller lak. 

Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv. 
Spørg efter monteringsvejledning 

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme. 
Spørg efter vejledningen ”trægulve på gulvvarme”

Fionia Parket ApS  Lind Hansens Vej 13G  DK-5000 Odense
www.fioniaparket.dk  Tel. +45 73 71 00 00  VAT 34879362

Læggeen heder: Stavene kan leveres i læggeenheder på net.

Meget ensartet udseende i farve og struktur. Knaster, kernetræ og 
splint forekommer ikke. 

Ensartet udseende med mindre forekomst af farve- og strukturvari
ationer. Små faste knaster, mørkt kernetræ og splint kan forekomme 
i mindre omfang.

Træets naturlige farvevariationer med rustikt udseende med meget 
farve- og strukturvariationer. Knaster, knasthuller, mørkt kernetræ 
og splint forekommer i ubegrænset størrelse og omfang. 

select

natur

rustik

Strips er små massive stave, der er enten er løse enkelt stave eller samlet i læggeenheder på net. Stavene er 10 mm i tykkelsen, og derfor 
kan strips fint anvendes sammen med tæpper og linoleum mv. samt til renovering, hvor der er begrænset plads. Strips har ingen fer og not, 
og gulvet kan derfor slibes mange gange. 

Mønster:

rude parallel engelsk 


